
 

 

 

 

 
 

Szín :         Kék/fekete 

Hőmérséklet:   -5˚C / +60˚C 

Belső:       Fekete PVC 

Erősítés:       Keresztszálú textilfonat 

Külső:       Kék PVC 

 

Tulajdonság:     Olaj- és vegyszerálló 

          UV- és időjárásálló 

        

Felhasználás:    Mezőgazdasági, préslégtechnikai alkalmazásokhoz,  

     hidraulikus berendezésekhez, autómosó gépekhez. 

 

Megnevezés Belső/külső átmérő Üzemi nyomás   

permetező tömlő 6/12 mm 40 bar   

permetező tömlő 8/13 mm 20 bar fekete 

permetező tömlő 8/14 mm 40 bar kék 

permetező tömlő 8/14 mm 40 bar   

permetező tömlő 8/14 mm 40 bar fekete 

permetező tömlő 10/15 mm 20 bar fekete 

permetező tömlő 10/16 mm 40 bar   

permetező tömlő 10/16 mm 40 bar fekete 

permetező tömlő 13/19 mm 20 bar fekete 

permetező tömlő 13/21 mm 40 bar fekete 

Megnevezés Belső/külső átmérő Üzemi nyomás   

permetező tömlő 13/21 mm 40 bar   

permetező tömlő 16/23 mm 20 bar fekete 

permetező tömlő 16/23 mm 40 bar kék 

permetező tömlő 16/24 mm 40 bar   

permetező tömlő 19/26 mm 20 bar fekete 

permetező tömlő 19/28 mm 40 bar   

permetező tömlő 25/34 mm 20 bar fekete 

permetező tömlő 25/35 mm 40 bar   

permetező tömlő 32/44 mm 40 bar kék 
      

Internet : www.oktogonkft.hu   I  Webshop :   webshop.oktogonkft.hu   I   e-mail: szolnok@oktogonkft.hu 

 

PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ 40 bar 
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