
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Szín :         Átlátszó 

Hőmérséklet:   -10˚C / +60˚C 

Erősítés:       Erősítés nélküli kivitel 

Kivitel:      Átlátszó, puha PVC alapanyagú, 

       mérsékelten vegyianyag álló 

 

Tulajdonság:     Rugalmas / hajlékony 

       Üzemanyagálló 

        

Felhasználás:    Levegő/ipari gázok, különböző folyadékok,  

       üzemanyag, olajszármazékok,  

     kevésbé agresszív anyagok szállítására 

 

 

 

 

Megnevezés Belső/külső átmérő Üzemi nyomás 

PVC üzemanyag tömlő 2/4 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 3/5 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 4/7 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 5/8 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 6/10 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 6/9 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 7/10 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 8/11 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 10/14 mm nem nyomásálló 

PVC üzemanyag tömlő 12/17 mm nem nyomásálló 
PVC üzemanyag tömlő 14/19 mm nem nyomásálló 
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