
 

 

 

 
 

Szín :         Zöld / kék / szürke 

Hőmérséklet:   -10˚C / +60˚C 

Alapanyag:      Kétrétegű PVC, szöveterősítéssel 
 

Tulajdonság:     Flexibilis / rugalmas 

         Sima belső felület 

       Kopásálló 

       Laposra feltekerhető 
 

Felhasználás:    Mezőgazdasági, építőipari felhasználásokra,  

     öntözéshez, locsoláshoz. 

 

Megnevezés 
Belső/külső 

Üzemi nyomás   
átmérő 

laposra tekerhető tömlő 20/30 mm 10 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 25/29 mm 6 bar zöld 

laposra tekerhető tömlő 25/35 mm 10 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 32/34 mm 6 bar zöld 

laposra tekerhető tömlő 32/42 mm 9 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 35/45 mm 8 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 38/48 mm 8 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 40/50 mm 8 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 45/55 mm 8 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 51/54 mm 8 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 51/55 mm 2,5 bar szürke 
laposra tekerhető tömlő 60/70 mm 8 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 63/73 mm 8 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 70/80 mm 7 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 76/80 mm 2 bar szürke 

laposra tekerhető tömlő 76/86 mm 7 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 80/90 mm 7 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 90/100 mm 7 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 100/110 mm 7 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 102/106 mm 1,5 bar szürke 

laposra tekerhető tömlő 110/120 mm 6 bar kék 

laposra tekerhető tömlő 125/135 mm 6 bar kék 
laposra tekerhető tömlő 152/162 mm 4 bar kék 
laposra tekerhető tömlő 200/210 mm 2,5 bar kék 
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