
 

 

 

 

 
 

Szín :         Átlátszó 

Hőmérséklet:   -10˚C / +60˚C 

Belső:         Sima, átlátszó, lágyított PVC, élelmiszeripari minőség 

   Erősítés:      Fehér, erős PVC spirál 

   Külső:       Átlátszó, sima felületű, lágyított PVC  

 

Tulajdonság:     Kopás- és időjárásálló, rugalmas/flexibilis, 

         élelmiszeripari minőségű 

 

Felhasználás:    Mezőgazdasági, építőipari célokra. 

     Levegő/ipari gázok, különböző élelmiszeripari folyadékok  

     szállítására. 

 

Megnevezés 
Belső/külső 

Üzemi nyomás 
átmérő 

szívó-nyomó tömlő 13/17 mm 6 bar 

szívó-nyomó tömlő 20/26 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 25/31 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 30/36 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 32/38 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 40/47 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 45/53 mm 5 nst 

szívó-nyomó tömlő 50/58 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 55/63 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 60/68 mm 5 nst 
szívó-nyomó tömlő 63/71 mm 5 bar 
szívó-nyomó tömlő 75/85 mm 5 bar 

szívó-nyomó tömlő 80/90 mm 4 bar 

szívó-nyomó tömlő 90/102 mm 4 bar 

szívó-nyomó tömlő 100/112 mm 4 bar 

szívó-nyomó tömlő 110/122 mm 4 bar 

szívó-nyomó tömlő 127/139 mm 3 bar 

szívó-nyomó tömlő 140/152 mm 3 bar 

szívó-nyomó tömlő 150/162 mm 3 bar 
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